
Sistema de cortador automáƟco 

Système de coupe automaƟque

AutomaƟc cuƫng system

Sistema de corte automáƟcoOpción sin cortador

OpƟon sans coupeur

No cuƩer opƟon

Opção sem cortador

Evaluación de seguridad acompañada de alertas visuales

Contrôle de securité avec alarmes visuelles

Security assesment in addiƟon to visual warnings

Avaliação de segurança acompanhada por avisos visuais

Configurable hasta 6 programas

ConfiguraƟon possible jusqu´à 6 programmes

Configurable up to 6 programmes

Configurável até 6 programas

Pantalla tácƟl digital 5,7” con manejo intuiƟvo

Écran tacƟle digital 5,7” intuiƟf

5,7” Touchscreen intuiƟve use

Ecrã tácƟl  de 5,7” com operação intuiƟva

EstéƟca cuidada, consumo reducido, fácil limpieza y mínimo mantenimiento

EsthéƟque soignée, faible consommaƟon d´énergie, neƩoyage facile et entreƟen minime

Carefully designed, low energy consumpƟon, easy cleaning & minimum maintenance

EstéƟca cuidada, consumo reduzido, fácil limpeza e mínima manutenção

AISI 304 / AISI 316INOX

CHURRERA AUTOMÁTICA
CON PANTALLA DIGITAL



60 Kg

270 mm

470 mm

780 mm
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VELOCIDAD VARIABLE E INDEPENDIENTE DEL PISTÓN Y SISTEMA CORTADOR
VITESSE DU PISTON VARIABLE ET INDÉPENDANT ET SYSTÈME DE COUPE
VARIABLE & INDEPENDENT SPEED PISTON AND CUTTING SYSTEM
VELOCIDADE VARIÁVEL E INDEPENDENTE DO PISTÃO E SISTEMA DE CORTE

0,3 KW

230V MON
50/60 Hz

4 Kg

CHURRERA AUTOMÁTICA
CON PANTALLA DIGITAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MACHINE AUTOMATIQUE À CHURROS
AVEC ÉCRAN DIGITAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AUTOMATIC CHURRO MAKER
WITH TOUCH SCREEN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MÁQUINA DE FARTURAS
COM ECRÃ TÁCTIL

CARACTERÍSTICAS TECNICAS


